
BSD-palkkikenkää käytetään samassa tasossa
olevien puupalkkien liittämiseen, erityisesti kun
poikkileikkaus on suuri.


BSD- ja BSDI-palkkikenkien erikoiskokoja on
saatavana tilauksesta leveyksillä 34-250 mm ja
materiaalipaksuuksilla 1,5/2,0/3,0/4,0 mm.
Erikoiskokojen osalta CE-merkintä koskee
korkeuksia B = 100-320 mm. Muut korkeudet
ovat ilman CE-merkintää.
Huomioithan, että erikoistilausten palkkikengillä on
pidempi toimitusaika. Jos mahdollista, käytä
ensisijaisesti standardipalkkikenkiä BSNN / BSIN.


Jos näitä ei ole saatavilla halutun kokoisina,
valmistamme erikois-BSD:tä halutun mitan
mukaan.
 

Features

Materiaali

Teräslaatu:

Kuumasinkitty teräs S250GD + Z275 EN 10346

mukaan
Korroosiosuoja:


275 g/m² molemmin puolin - vastaa noin 20 μm:n
sinkkikerrosta

Hyödyt

Voidaan toimittaa pultinrei'illä betoniin tai teräkseen
kiinnittämiseksi
Useita standardikokoja, mutta voidaan toimittaa
erikoiskokoja

Applications

Liitos

Puu
Betoniin tai teräkseen

Käyttökohteet

Käytetään samassa tasossa olevien palkkien
liittämiseen (suuridimensioiset palkit ja
liimapuupalkit)
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Technical Data

Kestävyyden ominaisarvot - Palkki-palkkiliitos - Täysi kiinnitys

HB = primääripalkki, SB = sekundääripalkki

Viite

Palkkikengän kapasiteetti

Kestävyyden ominaisarvot - Täysi kiinnitys Kestävyyden ominaisarvot[kN]

Liitoskiinnikkeet R1,k R2,k

Primääripalkki SB
CNA 4,0x35 CNA 4,0x40 CNA 4,0x60 CNA 4,0x35 CNA 4,0x40 CNA 4,0x60

Määrä Määrä

BSD A/100 16.0 8 8.2 9.9 15.9 8.5 10.3 16.4

BSD A/120 20.0 10 11.9 14.2 22.5 12.2 14.6 23.2

BSD A/140 24.0 12 16 19.1 29.9 16.4 19.6 28.3

BSD A/160 28.0 14 20.6 24.5 37.8 21.1 25.1 33.0

BSD A/180 32.0 16 25.7 30.4 42.5 26.2 29.3 37.8

BSD A/200 36.0 18 31.1 36.6 47.2 29.9 32.9 42.5

BSD A/220 40.0 20 36.5 40.3 51.9 33.2 36.6 47.2

BSD A/240 44.0 22 39.8 43.9 56.6 36.5 40.3 51.9

BSD A/260 48.0 24 43.2 47.6 61.4 39.8 43.9 56.6

BSD A/280 52.0 26 46.5 51.2 66.1 43.2 47.6 61.4

BSD A/300 56.0 28 49.8 54.9 70.8 46.5 51.2 66.1

BSD A/320 60.0 30 53.1 58.6 75.5 49.8 54.9 70.8

BSD56/202 - - - - - - - -

Mitat ja ominaisarvot

Viite

Mitat

Mitat, SB[mm] Mitat ja ominaisarvot[mm] Reiät
HB

Reiät,
SB

Muu

Korkeus Leveys (2)
A[mm] B[mm] C[mm] D[mm] F[mm] t[mm]

Pyöreä Pyöreä Määrä
laatikossa Paino

Minimi[mm] Maksimi[mm] Minimi[mm] Maksimi[mm] Ø5[mm] Ø5[mm]

BSD A/100 110 150 34 250 A 100 50 30 52 2 16 8 - -

BSD A/120 130 180 34 250 A 120 50 30 52 2 20 10 - -

Mitat ja ominaisarvot
See full table online ➡️
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Kestävyyden ominaisarvot - Täysi kiinnitys - F3 (puu / puu)

HB = primääripalkki, SB = sekundääripalkki

Viite

Palkkikengän kapasiteetti

Kestävyyden
ominaisarvot - Täysi

kiinnitys
Kestävyyden ominaisarvot[kN]

Liitoskiinnikkeet R3,k

Primääripalkki SB CNA4.0x35 CNA4.0x40 CNA 4,0x60

Määrä Määrä
A =
60

mm

A =
80

mm

A =
120
mm

A =
160
mm

A =
60

mm

A =
80

mm

A =
120
mm

A =
160
mm

A =
80

mm

A =
100
mm

A =
120
mm

A =
140
mm

A =
160
mm

A =
180
mm

A =
200
mm

BSD A/100 16.0 8 4 4.3 4.6 4.7 4.7 5.1 5.5 5.7 7.9 8.4 8.8 9 9.2 9.3 9.4

BSD A/120 20.0 10 4.8 5.2 5.7 5.8 5.6 6.2 6.8 7 9.4 10.2 10.7 11.1 11.3 11.5 11.6

BSD A/140 24.0 12 5.4 6.1 6.7 6.9 6.3 7.1 8 8.3 10.7 11.7 12.5 13 13.3 13.6 13.8

BSD A/160 28.0 14 6 6.8 7.6 8 7 8 9.1 9.6 11.8 13.1 14 14.7 15.2 15.6 15.8

BSD A/180 32.0 16 6.5 7.5 8.5 9 7.5 8.7 10.1 10.8 12.7 14.3 15.5 16.3 17 17.4 17.8

BSD A/200 36.0 18 7 8.1 9.4 10 8 9.4 11.1 11.9 13.5 15.4 16.8 17.8 18.6 19.2 19.7

BSD A/220 40.0 20 7.3 8.6 10.2 10.9 8.4 10 11.9 13 14.2 16.3 17.9 19.1 20.1 20.8 21.4

BSD A/240 44.0 22 7.6 9.1 10.9 11.8 8.7 10.5 12.8 14 14.8 17.1 18.9 20.3 21.5 22.4 23.1

BSD A/260 48.0 24 7.9 9.5 11.6 12.6 9 10.9 13.5 14.9 15.3 17.8 19.8 21.4 22.7 23.8 24.6

BSD A/280 52.0 26 8.1 9.9 12.2 13.4 9.2 11.3 14.2 15.8 15.7 18.4 20.6 22.4 23.9 25.1 26.1

BSD A/300 56.0 28 8.3 10.2 12.7 14.2 9.4 11.6 14.8 16.7 16 18.9 21.3 23.3 24.9 26.3 27.4

BSD A/320 60.0 30 8.5 10.5 13.2 14.9 9.5 11.9 15.3 17.4 16.3 19.4 21.9 24.1 25.9 27.4 28.6

BSD56/202 - - - - - - - - - - - - - - - - -
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Kestävyyden ominaisarvot - Puu-puu liitos - Osittainen kiinnitys

HB = primääripalkki, SB = sekundääripalkki

Viite

Palkkikengän kapasiteetti

Kestävyyden ominaisarvot - Osittainen kiinnitys

Liitoskiinnikkeet Kestävyyden ominaisarvot[kN]

Primääripalkki SB R1,k R2,k

Määrä Määrä CNA 4,0x35 CNA 4,0x40 CNA 4,0x60 CNA 4,0x35 CNA 4,0x40 CNA 4,0x60

BSD A/100 8.0 4.0 5.3 6.3 9.9 4.1 4.9 7.9

BSD A/120 10.0 6.0 7.1 8.4 13.1 5.9 7.1 11.2

BSD A/140 12.0 6.0 9.5 11.2 17.2 8 9.5 14.2

BSD A/160 14.0 8.0 11.7 13.8 21 10.3 12.2 18.9

BSD A/180 16.0 8.0 14.5 17 23.6 12.8 14.6 18.9

BSD A/200 18.0 10.0 17.1 20.1 28.3 15.5 18.3 23.6

BSD A/220 20.0 10.0 19.9 22 28.3 16.6 18.3 23.6

BSD A/240 22.0 12.0 23 25.6 33 19.9 22 28.3

BSD A/260 24.0 12.0 23.2 25.6 33 19.9 22 28.3

BSD A/280 26.0 14.0 26.6 29.3 37.8 23.2 25.6 33

BSD A/300 28.0 14.0 26.6 29.3 37.8 23.2 25.6 33

BSD A/320 30.0 16.0 29.9 32.9 42.5 26.6 29.3 37.8

BSD56/202 - - - - - - - -
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Asennus

Kiinnittäminen

Puuhun kiinnitettäessä käytetään CNA4,0xl-naulauslevynauloja tai CSA5,0xl-ruuveja
Ulospäin käännetyillä siivekkeillä varustetut palkkikengät voidaan toimittaan enintään 13 mm:n pulttirei'illä
betoniin tai teräkseen asentamiseksi

Simpson Strong-Tie / Gbo Fastening Systems AB

Bruksvägen 2, 593 75 Gunnebo


tel: 0490-300 00

fax : 0490-233 00
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