
Joist hangers are used for the connection of
secondary beams to main beams or posts.

Features

Materiaali

Teräs S250GD + Z275

Hyödyt

BSNN-palkkikengöt on hyväksytty myös
kolmiakselisille kuormituksille
Liitokset betoniin, teräkseen ja muuraukseen ovat
sallittuja, katso staattiset arvot

Applications

Liitos

Primääripalkki: massiivipuu, työstetty puud,
betoni, teräs
Sekundääripalkki: massiivipuu, työstetty puu

Käyttötarkoitus

Puusta tai puusta valmistettujen apupalkkien
liittämiseksi pääpalkkeihin/pylväisiin, jotka on
valmistettu puusta tai betonista/teräksestä
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Technical Data

Mitat ja ominaisarvot

Viite

Mitat

Muu Mitat, SB[mm] Mitat ja ominaisarvot[mm] Reiät H

Määrä
laatikossa Paino[kg]

Korkeus Leveys (2)
A[mm] B[mm] C[mm] D[mm] F[mm] t[mm]

Pyöre

Minimi[mm] Maksimi[mm] Minimi[mm] Maksimi[mm] Ø5[mm] Ø

BSNN36/142 40 0.3 152 213 34 36 36 142 60 27 63 2 16

BSNN45/93 50 0.21 102 139 43 45 45 92 60 27 63 2 8

Mitat ja ominaisarvot
See full table online ➡️
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Kestävyyden ominaisarvot - Palkki-palkkiliitos - Täysi kiinnitys

HB = primääripalkki, SB = sekundääripalkki

Viite

Palkkikengän kapasiteetti

Kestävyyden ominaisarvot - Täysi kiinnitys

Liitoskiinnikkeet Kestävyyden ominaisarvot[kN]

Primääripalkki SB R1,k R2,k R3,k R4,k

Määrä Määrä CNA
4,0x35

CNA
4,0x40

CNA
4,0x60

CNA
4,0x35

CNA
4,0x40

CNA
4,0x60

CNA
4,0x35

CNA
4,0x40

CNA
4,0x60

CNA
4,0x35

CNA
4,0x40

CNA
4,0x60

BSNN36/142 16.0 10 17.7 - - 5.4 - - 6.7 - - 6.1 - -

BSNN45/93 8.0 6 7.2 8.4 - 4.7 4.7 - 3.4 3.9 - 3.7 4.4 -

BSNN45/108 12.0 6 11.4 13.4 - 5.7 5.7 - 4.8 5.5 - 4.9 5.9 -

BSNN45/138 16.0 10 17.1 19.9 - 6.6 6.6 - 6.7 7.7 - 6.1 7.4 -

BSNN45/168 18.0 12 22.1 25.4 - 7.4 7.4 - 7.8 9 - 7.3 8.9 -

BSNN45/198 22.0 14 26.6 29.3 - 8.2 8.2 - 9.2 10.6 - 8.5 10.4 -

BSNN48/91 8.0 6 7.1 8.4 - 5 5 - 3.4 3.9 - 3.7 4.4 -

BSNN48/136 16.0 10 16.9 19.7 - 7 7 - 6.7 7.7 - 6.1 7.4 -

BSNN48/166 18.0 12 21.9 25.2 - 7.9 7.9 - 7.8 9 - 7.3 8.9 -

BSNN48/226 26.0 16 29.9 32.9 - 9.4 9.4 - 10.5 12.1 - 9.8 11.8 -

BSNN51/90 8.0 6 6.9 8.2 - 5.2 5.2 - 3.4 3.9 - 3.7 4.4 -

BSNN51/105 12.0 6 11 12.9 - 6.3 6.3 - 4.8 5.5 - 4.9 5.9 -

BSNN51/135 16.0 10 16.7 19.4 - 7.4 7.4 - 6.7 7.7 - 6.1 7.4 -

BSNN51/164 18.0 12 21.7 25 - 8.3 8.3 - 7.8 9 - 7.3 8.9 -

BSNN51/195 22.0 14 26.6 29.3 - 9.2 9.2 - 9.2 10.6 - 8.5 10.4 -

BSNN56/190 22.0 14 26.6 29.3 - 9.2 9.2 - 9.2 10.6 - 8.5 10.4 -

BSNN60/130 16.0 10 16 18.7 27.6 8.5 8.5 8.5 6.7 7.7 11.3 6.1 7.4 12.3

BSNN60/160 18.0 12 21.2 24.4 33 9.7 9.7 9.7 7.8 9 13.2 7.3 8.9 14.8

BSNN60/190 22.0 14 26.6 29.3 37.8 10.7 10.7 10.7 9.2 10.6 15.6 8.5 10.4 17.2

BSNN64/98 12.0 6 10 11.8 18 7.6 7.6 7.6 4.8 5.5 7.9 4.9 5.9 9.8

BSNN64/128 16.0 10 15.7 18.3 27.2 9 9 9 6.7 7.7 11.3 6.1 7.4 12.3

BSNN66/217 26.0 16 29.9 32.9 42.5 12.7 12.7 12.7 10.5 12.1 17.9 9.8 11.8 19.7

BSNN70/125 16.0 10 15.2 17.8 26.5 9.7 9.7 9.7 6.7 7.7 11.3 6.1 7.4 12.3

BSNN73/124 16.0 10 14.9 17.5 26.2 10.1 10.1 10.1 6.7 7.7 11.3 6.1 7.4 12.3

BSNN73/154 18.0 12 20.3 23.5 33 11.5 11.5 11.5 7.8 9 13.2 7.3 8.9 14.8

BSNN76/122 16.0 10 14.7 17.2 25.8 10.4 10.4 10.4 6.7 7.7 11.3 6.1 7.4 12.3

BSNN76/152 18.0 12 20.1 23.3 33 11.9 11.9 11.9 7.8 9 13.2 7.3 8.9 14.8

BSNN76/182 22.0 14 26.6 29.3 37.8 13.2 13.2 13.2 9.2 10.6 15.6 8.5 10.4 17.2

BSNN90/145 18.0 12 19 22.2 32.3 13.7 13.7 13.7 7.8 9 13.2 7.3 8.9 14.8

BSNN90/205 26.0 16 29.9 32.9 42.5 16.7 16.7 16.7 10.5 12.1 17.9 9.8 11.8 19.7

BSNN98/141 18.0 12 18.4 21.5 31.5 14.6 14.6 14.6 7.8 9 13.2 7.3 8.9 14.8

BSNN100/100 14.0 8 9.9 11.8 18.4 11.3 12.1 12.1 5.6 6.4 9.4 4.9 5.9 9.8

BSNN100/140 18.0 12 18.2 21.3 31.3 14.9 14.9 14.9 7.8 9 13.2 7.3 8.9 14.8

BSNN100/170 22.0 14 24.9 28.9 37.8 16.7 16.7 16.7 9.2 10.6 15.6 8.5 10.4 17.2

BSNN100/200 26.0 16 29.9 32.9 42.5 18.3 18.3 18.3 10.5 12.1 17.9 9.8 11.8 19.7

BSNN115/163 22.0 14 23.7 27.5 37.8 18.7 18.7 18.7 9.2 10.6 15.6 8.5 10.4 17.2

BSNN115/193 26.0 16 29.9 32.9 42.5 20.6 20.6 20.6 10.5 12.1 17.9 9.8 11.8 19.7

BSNN120/160 22.0 14 23.2 27.1 37.8 19.3 19.3 19.3 9.2 10.6 15.6 8.5 10.4 17.2
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HB = primääripalkki, SB = sekundääripalkki

Viite

Palkkikengän kapasiteetti

Kestävyyden ominaisarvot - Täysi kiinnitys

Liitoskiinnikkeet Kestävyyden ominaisarvot[kN]

Primääripalkki SB R1,k R2,k R3,k R4,k

Määrä Määrä CNA
4,0x35

CNA
4,0x40

CNA
4,0x60

CNA
4,0x35

CNA
4,0x40

CNA
4,0x60

CNA
4,0x35

CNA
4,0x40

CNA
4,0x60

CNA
4,0x35

CNA
4,0x40

CNA
4,0x60

BSNN120/190 26.0 16 29.9 32.9 42.5 21.4 21.4 21.4 10.5 12.1 17.9 9.8 11.8 19.7

BSNN140/150 22.0 14 21.4 25 37.1 21.7 21.7 21.7 9.2 10.6 15.6 8.5 10.4 17.2

BSNN140/180 26.0 16 29 32.9 42.5 24.1 24.1 24.1 10.5 12.1 17.9 9.8 11.8 19.7
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Kestävyyden ominaisarvot - Puu-puu liitos - Osittainen
kiinnitys

HB = primääripalkki, SB = sekundääripalkki

Viite

Palkkikengän kapasiteetti

Kestävyyden ominaisarvot - Osittainen kiinnitys

Liitoskiinnikkeet Kestävyyden ominaisarvot[kN]

Primääripalkki SB R1,k R2,k R3,k R4,k

Määrä Määrä CNA
4,0x35

CNA
4,0x40

CNA
4,0x60

CNA
4,0x35

CNA
4,0x40

CNA
4,0x60

CNA
4,0x35

CNA
4,0x40

CNA
4,0x60

CNA
4,0x35

CNA
4,0x40

CNA
4,0x60

BSNN36/142 10.0 6.0 11.9 - - 5.4 - - 2.4 - - 6.1 - -

BSNN45/93 6.0 3.0 6.4 7.4 - 3.8 4.5 - 1.3 1.4 - 2.8 3.1 -

BSNN45/108 8.0 4.0 8.3 9.7 - 5.7 5.7 - 2 2.2 - 4.9 5.9 -

BSNN45/138 10.0 6.0 11.5 13.3 - 6.6 6.6 - 2.4 2.7 - 6.1 7.4 -

BSNN45/168 12.0 6.0 13.3 14.6 - 7.4 7.4 - 2.9 3.2 - 7.3 8.9 -

BSNN45/198 14.0 8.0 16.6 18.3 - 8.2 8.2 - 3.3 3.6 - 8.5 10.4 -

BSNN48/91 6.0 3.0 6.3 7.4 - 3.8 4.5 - 1.3 1.4 - 2.8 3.1 -

BSNN48/136 10.0 6.0 11.4 13.2 - 7 7 - 2.4 2.7 - 6.1 7.4 -

BSNN48/166 12.0 6.0 13.3 14.6 - 7.9 7.9 - 2.9 3.2 - 7.3 8.9 -

BSNN48/226 16.0 8.0 16.6 18.3 - 9.4 9.4 - 3.7 4.1 - 9.8 11.8 -

BSNN51/90 6.0 3.0 6.2 7.2 - 3.8 4.5 - 1.3 1.4 - 2.8 3.1 -

BSNN51/105 8.0 4.0 8 9.4 - 5.9 6.3 - 2 2.2 - 4.9 5.9 -

BSNN51/135 10.0 6.0 11.3 13.1 - 7.4 7.4 - 2.4 2.7 - 6.1 7.4 -

BSNN51/164 12.0 6.0 13.3 14.6 - 8.3 8.3 - 2.9 3.2 - 7.3 8.9 -

BSNN51/195 14.0 8.0 16.6 18.3 - 9.2 9.2 - 3.3 3.6 - 8.5 10.4 -

BSNN56/190 14.0 8.0 16.6 18.3 - 9.2 9.2 - 3.3 3.6 - 8.5 10.4 -

BSNN60/130 10.0 6.0 10.9 12.6 18.3 8.3 8.5 8.5 2.4 2.7 3.5 6.1 7.4 12

BSNN60/160 12.0 6.0 13.3 14.6 18.9 9.7 9.7 9.7 2.9 3.2 4.1 7.3 8.9 12

BSNN60/190 14.0 8.0 16.6 18.3 23.6 10.7 10.7 10.7 3.3 3.6 4.7 8.5 10.4 16

BSNN64/98 8.0 4.0 7.4 8.7 13 5.9 7 7.6 2 2.2 2.9 4.9 5.9 8

BSNN64/128 10.0 6.0 10.7 12.4 18.1 8.3 9 9 2.4 2.7 3.5 6.1 7.4 12

BSNN66/217 16.0 8.0 16.6 18.3 23.6 12.7 12.7 12.7 3.7 4.1 5.2 9.8 11.8 16

BSNN70/125 10.0 6.0 10.4 12.1 17.7 8.3 9.7 9.7 2.4 2.7 3.5 6.1 7.4 12

BSNN73/124 10.0 6.0 10.2 12 17.5 8.3 9.8 10.1 2.4 2.7 3.5 6.1 7.4 12

BSNN73/154 12.0 6.0 13.3 14.6 18.9 10 11 11.5 2.9 3.2 4.1 7.3 8.9 12

BSNN76/122 10.0 6.0 10.1 11.8 17.3 8.3 9.8 10.4 2.4 2.7 3.5 6.1 7.4 12

BSNN76/152 12.0 6.0 13.3 14.6 18.9 10 11 11.9 2.9 3.2 4.1 7.3 8.9 12

BSNN76/182 14.0 8.0 16.6 18.3 23.6 13.2 13.2 13.2 3.3 3.6 4.7 8.5 10.4 16

BSNN90/145 12.0 6.0 13.2 14.6 18.9 10 11 13.7 2.9 3.2 4.1 7.3 8.9 12

BSNN90/205 16.0 8.0 16.6 18.3 23.6 13.3 14.6 16.7 3.7 4.1 5.2 9.8 11.8 16

BSNN98/141 12.0 6.0 12.7 14.6 18.9 10 11 14.2 2.9 3.2 4.1 7.3 8.9 12

BSNN100/100 8.0 4.0 7.3 8.6 12.9 6.6 7 9.4 2 2.2 2.9 4.9 5.9 8

BSNN100/140 12.0 6.0 12.6 14.6 18.9 10 11 14.2 2.9 3.2 4.1 7.3 8.9 12

BSNN100/170 14.0 8.0 16.6 18.3 23.6 13.3 14.6 16.7 3.3 3.6 4.7 8.5 10.4 16

BSNN100/200 16.0 8.0 16.6 18.3 23.6 13.3 14.6 18.3 3.7 4.1 5.2 9.8 11.8 16

BSNN115/163 14.0 8.0 15.8 18.3 23.6 13.3 14.6 18.7 3.3 3.6 4.7 8.5 10.4 16

BSNN115/193 16.0 8.0 16.6 18.3 23.6 13.3 14.6 18.9 3.7 4.1 5.2 9.8 11.8 16

BSNN120/160 14.0 8.0 15.6 18.1 23.6 13.3 14.6 18.9 3.3 3.6 4.7 8.5 10.4 16
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HB = primääripalkki, SB = sekundääripalkki

Viite

Palkkikengän kapasiteetti

Kestävyyden ominaisarvot - Osittainen kiinnitys

Liitoskiinnikkeet Kestävyyden ominaisarvot[kN]

Primääripalkki SB R1,k R2,k R3,k R4,k

Määrä Määrä CNA
4,0x35

CNA
4,0x40

CNA
4,0x60

CNA
4,0x35

CNA
4,0x40

CNA
4,0x60

CNA
4,0x35

CNA
4,0x40

CNA
4,0x60

CNA
4,0x35

CNA
4,0x40

CNA
4,0x60

BSNN120/190 16.0 8.0 16.6 18.3 23.6 13.3 14.6 18.9 3.7 4.1 5.2 9.8 11.8 16

BSNN140/150 14.0 8.0 14.4 16.8 23.6 13.3 14.6 18.9 3.3 3.6 4.7 8.5 10.4 16

BSNN140/180 16.0 8.0 16.6 18.3 23.6 13.3 14.6 18.9 3.7 4.1 5.2 9.8 11.8 16
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Asennus

Kiinnittäminen

Puukannatin:

CNA 4.0xl tai CSA5.0xl

Teräskannatin:

Pultti Ø10

Betonikannatin:

Mekaaninen ankkuri, kuten BOAXII12/5 tai WA M10-78/5
Kemiallinen ankkuri, kuten AT-HP tai MT-CM kierretangolla varustettu LMAS-M10/110

Simpson Strong-Tie / Gbo Fastening Systems AB

Bruksvägen 2, 593 75 Gunnebo


tel: 0490-300 00

fax : 0490-233 00
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