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Kiinnikkeessa on 4 mm paksu U-muotoinen \\Wi
lerdslevy, jonka reidt ovat @ 5 mm, ja & mm = —
paksu neldénmuotoinen terdslevy, jonka reidt ovat EP
& 9 mm. Osien Vvélin on hitsattu pyoroteras & 24 EN 15804
mm. Kiinnike on kuumasinkitty valmistuksen .
Jélkeen. HDG
Ei kantavin rakenteisin. 50 m

Features

Materiaali

o Teraslaatu:

Kuumasinkitty terds S235JR, EN 10025 mukaan
» Korroosiosuoja:

Kuumasinkitty 55 pm:n sinkkikerrosta, EN ISO1461
mukaan
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Technical Data

Mitat ja ominaisarvot \e. gt/
J i A = ?g ‘
Mitat
Vite Muu Mitat ja ominaisarvot[mm] Ylalevyn reiat | Pohjalevyn reidt
. . Pydrea Pyoreé
Kpl/laatikko | Paino[kg] = A[mm] | B[mm] | C[mm] | D[mm] | E[mm] | Fmm] | G[mm] | F[mm] | tz[mm] o5[mmi NGar

PTB48G 10 1 48 60 106 100 100 30 24 4 5 12 4
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Asennus

Kiinnittaminen
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Simpson Strong-Tie / Gbo Fastening Systems AB PTB
Bruksvagen 2, 593 75 Gunnebo s . .
tel: 0490-300 00 Pilarikengét / Tolppajalat
fax : 0490-233 00
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