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FDTL pilarikengén korkeutta voidaan S&atéd, joten
Se sopil tarkkaa korkeusasermaa vaativin
kohteisin, FDT pilankengédssa on L-mailin
Viakiinnike.

Features

Materiaali

o Teraslaatu:
Kuumasinkitty teras S235JR, EN 10025 mukaan
» Korroosiosuoja:
kuumasinkitty 55 pm:n sinkkikerrosta, EN ISO1461 kg
mukaan

Hyddyt

o PDTL pilarikengén korkeutta voidaan séataa, joten
se sopii tarkkaa korkeusasemaa vaativiin kohteisiin

Applications

Kiinnittdminen

« Voidaan kayttédd esimerkiksi terassin palkkien tai
pienten pilarien kiinnitykseen
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Technical Data

Mitat ja ominaisarvot

Muu
Viite

Painolkg] | A[mm] | B[mm] | C[mm]

PDTL7060G 1.4 70 60 90

SIMPSON

Mitat
Mitat ja ominaisarvot[mm] Yiélevyn reiét
D[mm] | E[mm] F[mm] G @[mm] Fimm] | t2[mm] Pyored
95 | @9[mm]
40 40 230-400 16 4 4 - 2
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Asennus

Tekninen tieto

» Pilarikenki& voidaan sdataa korkeus- ja leveyssuunnassa
Kiinnittaminen

» Pilarikenk& valetaan 205mm syvyydelle betoniin

Simpson Strong-Tie / Gbo Fastening Systems AB PDTL
Bruksvagen 2, 593 75 Gunnebo o "
tel: 0490-300 00 Pilarikenka

fax : 0490-233 00

Copyright by Simpson Strong-Tie®

Taman materiaalin tiedot ovat yksinomaan Simpson Strong-Tie:n © omaisuutta

Tiedot ovat voimassa ja kéytettavissa ainoastaan Simpson —Strong-Tie:n © tuotteita 2026-10-
kaytettaessa. 23 www.strongtie.fi



https://www.strongtie.fi/fi-FI/tuotteet/pilarikenka-pdtl/pdf-sheet/sheet

