Technical Sheet m
PIL StrongTie
Pilarikenka, tyyppi IL .

FIL-piankenkid kaytetdan tuettaessa vahintaan 60 : C €
mm leveitd puupiareita. Flankengan

28

hanaterastanko tai putki valetaan betonin. Etaisyys emi
pilarin pohjalevysta betonin Vidpintaan el saa olla
suurempil kuin 250 mm FIL-pilarikenkad EF
Kaytettdessa. EN 15804
Néma pilarkengdt voivat kantaa puristusta, vetoa
ja vaakasuuntaista kuonmmitusta.
J.\KT(*& sc3
Features $
Materiaali HDG
50 pm

o Teréslaatu: . .
Teraslevysta: Kuumasinkitty terds S235JR, EN Eje;*”
10025 mukaan ] [
Levyosat: B550 BR+AC 10080:2006 S _
» Korroosiosuoja: )
kuumasinkitty 55 pm:n sinkkikerrosta, EN ISO1461
mukaan

Hyddyt

 Pilarin alap&a nousee irti betonista, mika pienentaa
kapillaarisesti nousevan veden pilarille aiheuttamaa
kosteustriski&

» Pilarikengat kantavat puristusta, vetoa ja
vaakasuuntaista kuormitusta

Applications
Liitos

o Puupilarit
» Pilarikengan putki valetaan betoniin

Kayttokohteet

o Kaytetaan pilareiden tukemiseen esimerkiksi
autokatoksissa, pergoloissa ja terasseilla

 Pilarikenk& nostaa pilarin alapdan irti betonista,
mika pienent&a kapillaarisesti nousevan veden
pilarille aiheuttamaa kosteustriskia

» Pilarikengat kantavat puristusta, vetoa ja
vaakasuuntaista kuormitusta
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Technical Data

Mitat
Viite Muu
Kpl/laatikko | Painolkg] = A[mm]
PILG 10 1.9 90

Kestawyden ominaisanvot

Liitoskiinnikkeet

. R1k
Maara | Tyyppi
STD 8x min (90 ;
e s L 57/kmod)

Yhdistetty kuormitus:

\sum\frac{F_{i,d}} {R_{i,d}}\le1

B[mm]

60

Rs.x

C[mm]

110

Pylvdén leveys (mm)
[mm]

60 80| 100

D[mm]

70

Mitat
Mitat ja ominaisarvot[mm]
E[mm] = F[mm]

70 510

Pilarikengén kapasiteetti
Kestévyyden ominaisarvot - Puu-betoni liitos

2.2/kmod | 13.8 | 16 | 18.7 | 20.7

Kestévyyden ominaisarvot[kN]

Rz,k

Pylvéén leveys
(mm)

120 140

20.7

G[mm]

38

H[mm]

70

60

StrongTie

F \‘\‘\G
— D ~F
Ylélevyn reiét
Pydrea
Fimm] | tz[mm] 08.5[mm]
8 10 4
R4,k

Pylvéin leveys (mm)[mm]

80 100 120 140

1.8/kmod | 1.8/kmod | 2/kmod |2.2/kmod | 2.4/kmod
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Asennus

Kiinnittaminen

BN

¢ Pilarin pohjaan tehdaan 9-10 mm levea ura, johon pilarikenk& asennetaan. Ennen pohjauran tydstda
tehdéaan poraukset neljdlle @ 8 mm:n kuumasinkitylle vaarnatapille. Pilarin leveys = vaarnatapin pituus
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