
WSK2 epäyhtenäisten kattopintojen
jäykistämiseen tarkoitettu ylä- ja alapuolelta
kiinnitettävä tuulijäykistysjärjestelmä.




Yksi tai kaksi BAN40-sidevannetta voidaan
asentaa suoraan kiinnikkeeseen ilman erillistä
liitososaa. Myös vanteen kiristin voidaan tietenkin
asentaa suoraan kiinnikkeeseen. Katso
järjestelmien mukana toimitettavat asennusohjeet.




Sidevanteen ja orren/rangan välinen kulma
vaihtelee, mutta ihanteelliset kaltevuudet ovat 30°
ja 60°. Silloin vannetta ei ole mahdollista asentaa
väärään kulmaan.




WSK2-pakkaus sisältää seuraavat tuotteet:


- 4 kpl WSD

- 4 kpl BPST




Huomautus: Sidevanne myydään erikseen

Features

Hyödyt

Soveltuu ihanteellisesti BAN40-sidevanteen kanssa
käytettäväksi
Sidevanne voidaan asentaa suoraan kiinnikkeeseen
ilman erillistä liitososaa
Yksi sarja sekä ylä- että alapuoliseen kiinnitykseen

Applications

Käyttötarkoitus

Käytetään tuulijäykisteenä
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Technical Data

Sisällys

Viite

Mitat

Muu

Kuvaus Laatikkomäärä
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Asennus

Kiinnittäminen

Käytä CSA 5,0x40- ja 5,0x70-puuruuveja pakkauksen asennusohjeen mukaisesti

Simpson Strong-Tie / Gbo Fastening
Systems AB
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