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Valitse oikea
pinnoite 
ulkotiloihin

Kiinnitystarvikkeiden pinnoitteiden kehitys on viime vuosina ollut 
nopeaa. Laajat tutkimukset ja testit ovat luoneet perustan sille, että 
olemme pystyneet kehittämään pinnoitteita ruuveille, jotka kestävät 
myös ankarassa pohjoismaisessa ilmastossa.

Sama tarve on olemassa myös rakennuskiinnikkeille, mutta tässä 
kehitystyö on kestänyt kauemmin.

Nykyinen standardi vaatimuksissa on pinnoitus, joka sopii 
parhaiten sisätiloihin tai säältä suojattuihin ympäristöihin, koska 
sen sinkkipinnoite on vain noin 20 μm. Vaihtoehtoisesti on käytetty 
haponkestäviä A4-luokan kiinnikkeitä ulkokäyttöön. Tavallisten ja 
haponkestävien kiinnikkeiden hintaero on kuitenkin ollut niin suuri, 
että monet ovat päätyneet käyttämään tavallisia kiinnikkeitä myös 
ulkotiloissa.

Siksi olemmekin kehittäneet ZPRO-pinnoitettuja 
rakennuskiinnikkeitä - vahvin vaihtoehto ulkotiloihin.

Lisätietoja osoitteessa strongtie.fi
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Rakennuskiinnikkeet ulkokäyttöön

Yleiset tiedot

Vahvin vaihtoehto ulkotiloihin

ZPRO-rakennuskiinnikkeillä Simpson Strong-Tie mahdollistaa nyt rakentamisen ulkotiloihin saman  
luokan korroosiosuojalla kuin kuumasinkityllä teräksellä, jossa on 55 mikrometrin sinkkikerros ja  
korroosioluokka C3 (EN ISO 12944) rakennuskiinnikkeille.

Optimoidut ratkaisut

ZPRO-rakennuskiinnikkeiden  
valmistus kuluttaa minimaalises-
ti raaka-aineita. Tämä tarkoittaa 
kevyempiä tuotteita, joiden CO2-
päästöt ovat pienemmät.

Valmistus Tanskassa 

Simpson Strong-Tie on maailman 
johtava rakennuskiinnikkeiden valmistaja. 
Kehitämme, testaamme ja valmistamme 
enemmän tuotteita kuin kukaan 
kilpailijamme.

Tanskassa kiinnikkeet valmistetaan 
Boulstrupin tuotantolaitoksessa, joka 
tunnettiin aiemmin nimellä BMF Byggbeslag 
A/S. Yli 60 vuoden ajan olemme 
kehittäneet ja valmistaneet korkealaatuisia 
rakennuskiinnikkeitä Pohjoismaiden 
markkinoille.

Paras vaihtoehto terassirakenteisiin

Terassirakenteet ovat usein alttiina sateelle ja kosteudelle. 
Siksi ZPRO -rakennuskiinnikkeet ovat paras vaihtoehto 
juuri tämän tyyppisiin kohteisiin.

®PRO®PRO
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Rakennuskiinnikkeet ulkokäyttöön

Yleiset tiedot

Sinkitty teräs
ZPRO beslag 

pinnoitettu teräs
Haponkest 

ävä (A4)

Kuva: Testi suolasumukammiossa 1400 tuntia. Mikä vastaa noin

15 vuotta normaalissa ulkotilassa.

ZPRO &
Impreg +

Sinkitty
teräs

Haponkestävä
A4

Sisätiloihin

Ulkotiloihin

Aggressiivinen
ympäristö

Täydellinen järjestelmä

Simpson Strong-Tien ZPRO-rakennuskiinnikkeillä voit nyt rakentaa ulkotiloissa samalla korroosiosuojalla, 
joka on myös muilla rakenteen kiinnikkeillä. Ne on sovitettu pohjoismaiseen ilmastoon yhdessä  
järjestelmässä.

Huomautus ulkorakenteisiin, jotka ovat erityisen aggressiivisessa ympäristössä lähellä merta,  
suosittelemme haponkestävästä A4-teräksestä valmistettujen ruuvien ja kiinnikkeiden käyttöä.
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Toimialan
standardi

Kyllästetty puu
Ulkotiloihin

Kuumasinkitty
Ulkotiloihin

Pinnoitetut
ruuvit

Ulkotiloihin

Sinkitty
Sisätiloihin

Impreg®+
Ulkotiloihin

ZPRO
Ulkotiloihin

Kyllästetty puu
Ulkotiloihin
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ZPRO
Ulkotiloihin

A4
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Kovapuu
Erittäin herkkä
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A4
Erittäin herkkä
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A4
INOX
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Rakennuskiinnikkeet ulkokäyttöön

ZPRO Rakennuskiinnikkeet

ABR7015, ABR9020 ja ABR10525 kulmaraudat Simpsonin tutulla keskivahvikkeella ovat 
perinteisten ABR-kulmarautojen seuraava aste. Patentoitu keskivahvike antaa  
kulmalevylle suuremman kestävyyden kuin tavallisella vahvistuksella varustetuilla  
kulmalevyillä.

Materiaali
Teräs:
ABR9020Z: S250GD + ZPRO
ABR7015Z / ABR10525Z: S350GD + ZPRO

Edut
•	 Suorituskykyiset kulmaraudat kantaviin rakenteisiin
•	 Suuri kuormituksen kesto
•	 Keskivahvike antaa lisää kestävyyttä
•	 ZPRO-pintakäsittely ei vahingoitu naulaimesta

ABR9020Z

C

A

B

DANMARK
PRODUCERET I

af Simpson Strong-Tie ® PATENT
ETA-06/0106

SC 3

®PRO

ABR-ZABR-Z Kulmarauta keskivahvikkeella Kulmarauta keskivahvikkeella

®PRO
SC 3

ABB-Z

ABB-Z-kulmarautoja käytetään palkki-palkkiliitoksissa, kevyemmissä rakenteissa.

Materiaali
Teräs:
Sinkitty teräs S250GD + ZPRO

ABB-Z kulmarauta

A

B

DANMARK
PRODUCERET I

af Simpson Strong-Tie ®

ETA-06/0106

C

Tuoteno. Kuvaus
Mitat [mm]

A B C t

ABR7015Z	 Kulmarauta ABR keskivahvikkeella ZPRO 70 70 55 1,5 50

ABR9020Z Kulmarauta ABR keskivahvikkeella ZPRO 90 90 65 20 50

ABR10525Z Kulmarauta ABR keskivahvikkeella ZPRO 105 105 90 2,5 50

Tuoteno. Kuvaus
Mitat [mm]

A B C t

ABB40390Z	 Kulmarauta ABB ZPRO 93 93 40 3,0 50
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Rakennuskiinnikkeet ulkokäyttöön

ZPRO Rakennuskiinnikkeet

®PRO
SC 3

AC-Z

AC-Z-kulmarautaa käytetään pienempiin puumittoihin puu-puuliitoksissa tai
kiinnitettäessä puuosia betoniin. On aina suositeltavaa käyttää kahta
kulmarautaa liitosta kohden.

Materiaali
Teräs:
Sinkitty teräs S250GD + ZPRO

AC-Z Kulmarauta

A

B

C

DANMARK
PRODUCERET I

af Simpson Strong-Tie ®

AKR-ZAKR-Z Betonikulmarauta Betonikulmarauta
AKR-kulmaraudat ovat erikoisvahvistettuja. AKR-kulmaraudat on tarkoitettu
puun kiinnittämiseksi betoniin ja ne kestävät suuria kuormia.

Materiaali
Teräs:
Sinkitty teräs S250GD + ZPRO

Edut
•	 Muodostaa vahvan liitoksen betonin ja puun välille
•	 Kestää kuormituksen joka suuntiin palkeissa ja pilareissa
•	 Mahdollisuus naulata joko kokonaan tai osittain
•	 ZPRO-pinnoite ei vahingoitu naulaimesta

AKR135LZ

C

A

B

ETA-07/0285
DANMARK
PRODUCERET I

af Simpson Strong-Tie ®

SC 3

®PRO

L = Pitkänomainen 
reikä

Tuoteno. Kuvaus
Mitat [mm]

A B C t

AC35350Z	 Kulmarauta AC ZPRO 50 50 35 2,0 100

Tuoteno. Kuvaus
Mitat [mm]

A B C t

AKR95Z Betonikulma AKR vahvistettu ZPRO 95 85 65 3,0 25

AKR95LZ Betonikulma AKR vahvistettu. Soikea reikä ZPRO 95 85 65 3,0 25

AKR135Z Betonikulma AKR vahvistettu ZPRO 135 85 65 3,0 25

AKR135LZ Betonikulma AKR vahvistettu. Soikea reikä ZPRO 135 85 65 3,0 25

AKR285Z Betonikulma AKR vahvistettu ZPRO 285 85 65 3,0 25

AKR285LZ Betonikulma AKR vahvistettu. Soikea reikä ZPRO 285 85 65 3,0 25
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Rakennuskiinnikkeet ulkokäyttöön

ZPRO Rakennuskiinnikkeet

DANMARK
PRODUCERET I

af Simpson Strong-Tie ®

EN 14545

SC 3

®PRO

®PRO

NP-Z Naulauslevyt
NP-Z-naulauslevyjä käytetään liitoksiin kaikenlaisissa puurakenteissa.
Naulauslevyt soveltuvat moniin käyttötarkoituksiin, ja niitä saa useassa eri
koossa sekä vahvuudessa. On suositeltavaa käyttää aina kahta naulauslevyä
per liitos ja liitettävien puuosien tulee olla yhtä leveitä.

Materiaali
Teräs:
Sinkitty teräs S250GD + ZPRO

Edut
•	 Vahva ja monipuolinen rakennuskiinnike useaan eri kohteeseen.
•	 ZPRO-pinnoite ei vahingoitu naulaimesta

NP-Z

A

B

Tuoteno. Kuvaus
Mitat [mm]

A B t

NP20/100/200Z Naulauslevy NP ZPRO 100 200 2,0 25

NP20/120/300Z Naulauslevy NP ZPRO 120 300 2,0 25

Tuoteno. Kuvaus
Mitat [mm]

A B C D t

PH350Z Pilarirauta PH ZPRO 350 30 25 140 5,0 40

PH450Z Pilarirauta PH ZPRO 450 40 31 185 5,0 25

PH600Z Pilarirauta PH ZPRO 600 40 31 185 5,0 25

SC 3

PH

 
Pilarirauta PH-Z on tarkoitettu pilareiden ja palkkien ankkuroimiseen
betoniperustuksiin. Sitä käytetään ensisijaisesti valun yhteydessä, mutta sen
jalan taitettu muoto mahdollistaa myös jälkiasennuksen valmiiseen valuun.

Materiaali
Teräs:
Sinkitty teräs S250GD + ZPRO

PPH350Z, PH450Z, PH600Z on valmistettu 5 mm teräksestä ja käsitelty
ainutlaatuisella ZPRO-pinnoitteella.
PH350Z ja PH450Z ovat kummatkin kahdella
Ø11 mm reiällä ja PH600Z kolmella Ø11 mm
reiällä.

Ei kantaviin rakenteisiin.

PH-Z Pilarirauta

A

D

C
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Rakennuskiinnikkeet ulkokäyttöön

ZPRO Rakennuskiinnikkeet

DANMARK
PRODUCERET I

af Simpson Strong-Tie ®

SC 3

®PRO

SPF-Z Kannatuslevy
ZPRO SPF -kannatuslevyä käytetään ulkorakennusten kattoankkuroinneissa
(palkki-palkki) esim. pergola- tai terassirakenteissa. Kannattimet voivat myös
ottaa vastaan vaakasuuntaisia voimia. Kuormituksesta riippuen käytetään
kahta tai neljää kannatuslevyä liitosta kohden. Jos käytät kahta
kattokiinnikettä, ne sijoitetaan vinosti toisiaan vastapäätä. 

Huomaa: Liittimet valmistetaan oikean- ja vasemmanpuoleisina versioina ja
myydään erikseen.

Materiaali
Teräs:
Sinkitty teräs S250GD + ZPRO

Edut
•	 Kiinnikkeet kestävät vaakasuuntaisia voimia
•	 ZPRO-pintakäsittely ei vahingoitu naulaimesta SPF-Z

B

B

ETA-21/0482

ETA-06/0720

®PRO
SC 3

D

C

B

A

BSNN-Z

 
Palkkikenkiä ulospäin olevilla siivekkeillä käytetään samassa tasossa olevien 
palkkien liitoksiin. BSNN-palkkikengän toisiopalkkiin kohdistettu reikäkuvio mah-
dollistaa optimaalisen naulauksen, suuremman kantavuuden saavuttamiseksi.

Materiaali
Teräs:
Sinkitty teräs S250GD + ZPRO

Edut
•	 BSNN-palkkikengissä on myös isommat, 11,5 mm reiät betoniin, teräkseen 

tai kivimateriaaleihin kiinnittämistä varten.
•	 BSNN on CE-/ETA-hyväksytty ja kestää suuria kuormia
•	 ZPRO-pinnoite ei vahingoitu naulaimesta

BSNN-Z Z-palkkikenkä siivekkeet ulospäin

Tuoteno. Kuvaus
Mitat [mm]

A B C D t

BSNN48/91Z Palkkikenkä BSNN ZPRO 48 91 60 27 2,0 50

BSNN48/136Z Palkkikenkä BSNN ZPRO 48 136 60 27 2,0 40

BSNN48/166Z Palkkikenkä BSNN ZPRO 48 166 60 27 2,0 40

Tuoteno. NOBB nr. Kuvaus
Mitat [mm]

A B t

SPF2010LZ 60047345 Kannatuslevy vasen, ZPRO 210 32,50 2,0 100

SPF2010RZ 60047346 Kannatuslevy oikea, ZPRO 210 32,50 2,0 100

A
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Rakennuskiinnikkeet ulkokäyttöön

ZPRO Rakennuskiinnikkeet

PBWS-Z Pilarikenkä
PBWS-Z on suorituskykyinen pilarikenkä, joka on kevyt mutta todella kan-
tokykyinen. Pilarikenkä on suunniteltu vähentämään resurssien ja materiaalin 
kulutusta mahdollisimman paikallisella valmistuksella. Näin olemme sen  
toteuttaneet.

• Pienempi teräksen kulutus verrattuna perinteisiin pilarikenkiin 
• Ei hitsausta - PBWS koostuu yhdestä teräskappaleesta. 
• Pinnoitettu ainutlaatuisella ZPRO-pintakäsittelyllä resursseja 
   kuluttavan kuumasinkityksen sijaan 
• Minimoitu logistinen rasitus - PBWS valmistetaan tehtaassamme Tanskassa

PBWS jättää huomattavasti alhaisemman CO2 -jalanjäljen verrattuna  
perinteisiin pilarikenkiin, jotka tuodaan usein Aasiasta asti.

PBWS:n kiinnitys tehdään neljällä CSA-ankkuriruuvilla tai kahdella  
SSF/SSH-ruuvilla (katso kuvat alla).

Materiaali
Teräs:
Sinkitty teräs S250GD + ZPRO

Edut
•	 Korkea kuormituksen kesto
•	 Helppo käsitellä pienemmän painonsa ansiosta
•	 Monipuoliset käyttömahdollisuudet
•	 Pienempi CO2-jalanjälki
•	 Valmistetaan Tanskassa
•	 CE-merkitty

DANMARK
PRODUCERET I

af Simpson Strong-Tie ®

ETA-07/0285

SC 3

®PRO

PBWS

F

E

A B

C

Tuoteno. Kuvaus
Mitat [mm]

A B C E F G t

PBWS48Z PBWS ZPRO -Pilarikenkä 48 40 98 50 150 22 3,0 20

PBWS73Z PBWS ZPRO -Pilarikenkä 73 40 85,5 50 150 22 3,0 20

PBWS98Z PBWS ZPRO -Pilarikenkä 98 40 73 50 150 22 3,0 20



1010

Rakennuskiinnikkeet ulkokäyttöön

Impreg®+

CSA-Z/SSF/SSH Impreg®+ Pinnoitetut ankkuriruuvit & 
rakennusruuvit
ZPRO-rakennuskiinnikkeiden kiinnityksiin suosituksemme on Impreg®+ pinnoite. Näin varmistat, että
rakennuskiinnikkeen ja kiinnitystarvikkeiden korroosiosuojaus on yhteensopiva. Valikoimassamme on
sekä ankkuriruuveja että rakennusruuveja Impreg®+ pinnoitteella.

CSA-Z Ankkuriruuvi Impreg®+ 

IMPREG
OUTDOOR

IMPREG
OUTDOOR

G

5050

G

200

200

l

lg

ddh

SSF Rakennusruuvi Impreg®+ 

G
200

200

l

ddh

lg

IMPREG
OUTDOOR

G

200

200

SSH Puuruuvi kuusiokanta Impreg®+ 

ETA-04/0013
dh

l

lg

d

*Ei sisälly ETA-21/0670: een

Tuoteno. Kuvaus
Mitat [mm]

d l dh lg

CSA5,0X35Z Impreg®+ TX20 -ankkuriruuvi 5,0 35 8,3 29 250

CSA5,0X40Z Impreg®+ TX20 -ankkuriruuvi 5,0 40 8,3 34 250

Tuoteno. Kuvaus
Mitat [mm]

d l dh lg

75185 Rakennusruuvi SS-F TX40 Impreg®+ 8,0 40 13 Täyskierre 50

75186 Rakennusruuvi SS-F TX40 Impreg®+ 8,0 60 13 42 50

75187 Rakennusruuvi SS-F TX40 Impreg®+ 8,0 80 13 42 50

75188 Rakennusruuvi SS-F TX40 Impreg®+ 10,0 40 15 Täyskierre 50

75189 Rakennusruuvi SS-F TX40 Impreg®+ 10,0 60 15 42 50

75190 Rakennusruuvi SS-F TX40 Impreg®+ 10,0 80 15 42 50

Tuoteno. Kuvaus
Mitat [mm]

d l dh lg

75134 Puuruuvi SS-H kuusiokanta TX40 Impreg®+ 8,0 40 13 Täyskierre 50

75136 Puuruuvi SS-H kuusiokanta TX40 Impreg®+ 8,0 60 13 42 50

75137 Puuruuvi SS-H kuusiokanta TX40 Impreg®+ 8,0 80 13 42 50

75149* Puuruuvi SS-H kuusiokanta TX40 Impreg®+ 10,0 40 15 Täyskierre 50

75151 Puuruuvi SS-H kuusiokanta TX40 Impreg®+ 10,0 60 15 42 50

75152 Puuruuvi SS-H kuusiokanta TX40 Impreg®+ 10,0 80 15 42 50
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Rakennuskiinnikkeet ulkokäyttöön

Kuumasinkitty naula

CNA-G/CNA34G Kuumasinkitty ankkurinaula 
ulkokäyttöön
Ankkurinaulamme on kehitetty erityisesti puisten rakennusosien kiinnikkeille. Kampaprofiili lisää
ulosvetoarvoa puussa, toisin kuin sileäprofiilinen naula. Naulassa on kartio kannan alla ja se soveltuu
täydellisesti rakennuskiinnikkeisiimme. Ankkurinauloja on saatavana sekä irtona että nauhassa.

Ankkurinaula kuumasinkitty

CNA34G 34° Ankkurinaula muovisidoksella, kuumasinkitty

OUTDOOR

OUTDOOR

SC 3

SC 3

ETA-04/0013

ETA-04/0013

Valmistettu Ruotsissa

Simpson Strong-Tie® painottaa  
mahdollisimman paljon paikallista  
tuotantoa saatavuuden varmistamisek-
si ja tuonnin ympäristövaikutusten 
vähentämiseksi.

Naulamme valmistetaan omassa  
tehtaassamme Etelä-Ruotsissa. 
Olemme kehittäneet ja valmistaneet 
kiinnitystarvikkeita jo 260 vuoden ajan.

Tuoteno. Kuvaus
Mitat [mm]

d l dh lg

CSA5,0X35Z Impreg®+ TX20 -ankkuriruuvi 5,0 35 8,3 29 250

CSA5,0X40Z Impreg®+ TX20 -ankkuriruuvi 5,0 40 8,3 34 250

Tuoteno. Kuvaus
Mitat [mm]

d l d
h lg

75185 Rakennusruuvi SS-F TX40 Impreg®+ 8,0 40 13 Täyskierre 50

75186 Rakennusruuvi SS-F TX40 Impreg®+ 8,0 60 13 42 50

75187 Rakennusruuvi SS-F TX40 Impreg®+ 8,0 80 13 42 50

75188 Rakennusruuvi SS-F TX40 Impreg®+ 10,0 40 15 Täyskierre 50

75189 Rakennusruuvi SS-F TX40 Impreg®+ 10,0 60 15 42 50

75190 Rakennusruuvi SS-F TX40 Impreg®+ 10,0 80 15 42 50

Tuoteno. Kuvaus
Mitat [mm]

d l dh lg

75134 Puuruuvi SS-H kuusiokanta TX40 Impreg®+ 8,0 40 13 Täyskierre 50

75136 Puuruuvi SS-H kuusiokanta TX40 Impreg®+ 8,0 60 13 42 50

75137 Puuruuvi SS-H kuusiokanta TX40 Impreg®+ 8,0 80 13 42 50

75149* Puuruuvi SS-H kuusiokanta TX40 Impreg®+ 10,0 40 15 Täyskierre 50

75151 Puuruuvi SS-H kuusiokanta TX40 Impreg®+ 10,0 60 15 42 50

75152 Puuruuvi SS-H kuusiokanta TX40 Impreg®+ 10,0 80 15 42 50

Tuoteno. Kuvaus
Mitat [mm]

d l dh lg

CNA4.0X40G Ankkurinaula kuumasinkitty 4,0 40 7,0 30 250

Tuoteno. Kuvaus
Mitat [mm]

d l dh

CNA34G4.0X40 34° Ankkurinaula muovisidoksella, kuumasinkitty 4,0 40 7,0 1000

CNA34G4.0X50 34° Ankkurinaula muovisidoksella, kuumasinkitty 4,0 50 7,0 1000
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Yleiset tiedot
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Rakennuskiinnikkeet ulkokäyttöön

ZPRO Rakennuskiinnikkeet

Rakennuskiinnikkeet
RST/HST
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Rakennuskiinnikkeet ulkokäyttöön

Rakennuskiinnikkeet RST:stä

ABR7015, ABR9020 ja ABR10525 kulmaraudat Simpsonin tutulla keskivahvikkeella ovat 
perinteisten ABR-kulmarautojen seuraava aste. Patentoitu keskivahvike antaa kulmalevyl-
le suuremman kestävyyden kuin tavallisella vahvistuksella varustetuilla kulmalevyillä.

Materiaali
Teräs:
Haponkestävä A4

Edut
•	 Suorituskykyiset kulmaraudat kantaviin rakenteisiin
•	 Korkea kuormituksen kesto
•	 Keskivahvike antaa lisää kestävyyttä ABR9020S

C

A

B

DANMARK
PRODUCERET I

af Simpson Strong-Tie ® PATENT
ETA-06/0106

SC 3 A4
INOX

ABR-SABR-S Kulmarauta keskivahvikkeella Kulmarauta keskivahvikkeella

Tuoteno. Kuvaus
Mitat [mm]

A B C t

ABR100S Kulma ABR100S, haponkestävä A4 100 100 90 2,0 50

A4
INOX

SC 3

ABR100S

ABR100-kulmaraudat reunavahvistuksilla ovat hyvä vaihtoehto keskivahvisteisille 
kiinnikkeille, jos etsit vahvempaa kiinnikettä. ABR100- kulmaraudassa on soikea 
reikä, joka mahdollistaa kiinnikkeen säätämisen betoniin kiinnitettäessä.

Materiaali
Teräs:
Haponkestävä A4

ABR100S Kulmarauta reunavahvistuksella

A

B

C

DANMARK
PRODUCERET I

af Simpson Strong-Tie ®

ETA-06/0106

A4

Tuoteno. Kuvaus
Mitat [mm]

A B C t

ABR7015S Kulmakiinnike ABR keskivahvikkeella, haponkestävä A4 70 70 55 1,5 25

ABR9020S Kulmakiinnike ABR keskivahvikkeella, haponkestävä A4 88 88 65 20 25

ABR10525S Kulmakiinnike ABR keskivahvikkeella, haponkestävä A4 105 105 90 2,5 25

A4

A4

A4
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Rakennuskiinnikkeet ulkokäyttöön

Rakennuskiinnikkeet RST:stä

AB70, AB90 ja AB105 ovat perinteisiä vahvistamattomia kulmarautoja. Näitä kulmia 
käytetään paikoissa, joissa kestävyydelle ei ole suuria vaatimuksia, mutta joihin halutaan 
vahva liitos.

Materiaali
Teräs:
Haponkestävä A4

AB70S-R

C

A

B
DANMARK
PRODUCERET I

af Simpson Strong-Tie ®

ETA-06/0106

SC 3 A4
INOX

AB-SAB-S Kulmarauta ilman vahvistusta Kulmarauta ilman vahvistusta

A4
INOX

SC 3

ABB-S

ABB-Z-kulmarautoja käytetään palkki-palkkiliitoksissa, kevyemmissä rakenteissa.

Materiaali
Teräs:
Haponkestävä A4

ABB-S Kulmarauta kevyemmille liitoksille

A

B

C

DANMARK
PRODUCERET I

af Simpson Strong-Tie ®

ETA-06/0106

Tuoteno. Kuvaus
Mitat [mm]

A B C t

AC35350S Kulma AC-S, haponkestävä A4 50 50 35 2,0 100

A4
INOX

SC 3

AC-S

AC-S-kulmarautaa käytetään pienempiin puumittoihin puu-puuliitoksissa tai  
kiinnitettäessä puuosia betoniin. On aina suositeltavaa käyttää kahta kulmarautaa 
liitosta kohden.

Materiaali
Teräs:
Haponkestävä A4

AC-S RST-minikulma

DANMARK
PRODUCERET I

af Simpson Strong-Tie ®

A

B

C

Tuoteno. Kuvaus
Mitat [mm]

A B C t

AB70S-R Kulma AB-S ilman vahvistusta, haponkestävä A4 70 70 55 2,0 25

AB90S-R Kulma AB-S ilman vahvistusta, haponkestävä A4 90 90 65 2,5 25

AB105S-R Kulma AB-S ilman vahvistusta, haponkestävä A4 105 105 90 3,0 25

A4

A4

A4

A4

Tuoteno. Kuvaus
Mitat [mm]

A B C t

ABB40390S-R Kulma ABB-S, haponkestävä A4 93 93 40 3,0 25A4

A4
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Rakennuskiinnikkeet ulkokäyttöön

Rakennuskiinnikkeet RST:stä

SPF-S Kannatuslevy
RST:stä valmistettua SPF-kannatuslevyä käytetään ankkurointiin tuulen imua
vastaan palkki-palkkiliitoksissa. Kannatuslevyt voivat myös ottaa vastaan
vaakakuormia. Kuormituksen mukaan käytetään kahta tai neljää kannatuslevyä
liitosta kohden. Kahta kiinnikettä käytettäessä kiinnikkeet asennetaan ristikkäin
vastakkaisille puolille palkkeja. 

Kiinnikkeitä on saatavana vasemman- ja oikeanpuoleisina, ja ne myydään  
kappaleittain.

Materiaali
Teräs:
Haponkestävä A4

SC 3 A4
INOX

SPF-S

B

B

ETA-21/0482

Tuoteno. Kuvaus
Mitat [mm]

A B t

NP20/80/220S-R Naulauslevy NP, haponkestävä A4 80 220 2,0 25

NP20/100/300S-R Naulauslevy NP, haponkestävä A4 100 300 2,0 25

DANMARK
PRODUCERET I

af Simpson Strong-Tie ®

DANMARK
PRODUCERET I

af Simpson Strong-Tie ®

EN 14545

SC 3

®PRO

NP-S Naulauslevyt
NP-S-naulauslevyjä käytetään liitoksiin kaikenlaisissa puurakenteissa.
Naulauslevyt soveltuvat moniin käyttötarkoituksiin, ja niitä saa useassa eri
koossa sekä vahvuudessa. On suositeltavaa käyttää aina kahta naulauslevyä
liitosta kohden, ja liitettävien puuosien tulee olla yhtä leveitä.

Materiaali
Teräs:
Haponkestävä A4

Edut
•	 Vahva ja monipuolinen rakennuskiinnike useaan eri kohteeseen.

NP-S

A

B

A4

A4

A

Tuoteno. Kuvaus
Mitat [mm]

A B t

SPF170LS Kannatuslevy SPF-S vasen 170 32,50 2,0 100

SPF170RS Kannatuslevy SPF-S oikea 170 32,50 2,0 100

SPF210LS-B Kannatuslevy SPF-S vasen 210 32,50 2,0 100

SPF210RS-B Kannatuslevy SPF-S oikea 210 32,50 2,0 100

A4

A4

A4

A4
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Rakennuskiinnikkeet RST:stä

Tuoteno. Kuvaus
Mitat [mm]

A B t

BAN102010S-R Reikävanne BAN-S, haponkestävä A4 20 10 m 1,0 5

Tuoteno. Kuvaus
Mitat [mm]

A B t

BAN204025S Sidevanne BAN-S 40x2,0 - 25 m, haponkestävä, A4 40 25 m 2,0 1

A4
INOX

A4
INOX

SC 3

SC 3

A4

BAN-S

BAN-S

RST:stä valmistettua reikävannetta BAN-S käytetään pienten
kattorakenteiden ankkurointiin ja vahvistamiseen.

Materiaali
Teräs:
Haponkestävä A4

Kattorakenteiden ankkurointiin ja vahvistamiseen käytetään ruostumattomasta
teräksestä valmistettua sidevannetta.

Materiaali
Teräs:
Haponkestävä A4

BAN-S Reikävanne

BAN-S Sidevanne

DANMARK
PRODUCERET I

af Simpson Strong-Tie ®

DANMARK
PRODUCERET I

af Simpson Strong-Tie ®

A4

Art.nr Beskrivning
Mått [mm]

A B t

BANW071203S Reikävanne BANW, haponkestävä A2 12 10 m 0,7 25A2

BANW

Material
teräs:
Ruostumaton
teräs, A2

BANW Reikävanne
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Rakennuskiinnikkeet ulkokäyttöön

Rakennuskiinnikkeet RST:stä

CSA-S/CNA-S RST-ankkuriruuvi ja -ankkurinaula 
RST:stä valmistettujen kiinnikkeiden asentamiseen
Suosittelemme RST:stä valmistettujen rakennustarvikkeiden asennukseen RST-kiinnikettä, jotta voidaan
varmistaa kiinnikkeiden ja kiinnitystarvikkeiden yhteensopiva korroosiosuojaus. valikoimassamme on sekä
ankkuriruuveja että ankkurinauloja ruostumattomasta teräksestä.

Ankkuriruuvi haponkestävä A4

Ankkurinaula haponkestävä A4

dh

l

lg

d

l

lg

ddh

SEVERE

SEVERE

A4
INOX

A4
INOX

SC 3

SC 3

ETA-04/0013

ETA-04/0013

Tuoteno. Kuvaus
Mitat [mm]

d l dh lg

CSA5.0X35S Ankkuriruuvi haponkestävä A4, TX20 5,0 35 8,3 29 250

CSA5.0X40S Ankkuriruuvi haponkestävä A4, TX20 5,0 40 8,3 34 250A4

A4

Tuoteno. Kuvaus
Mitat [mm]

d l dh lg

CNA4.0X40S Ankkurinaula haponkestävä A4 4,0 40 7,0 30 250

CNA4,0X50S Ankkurinaula haponkestävä A4 4,0 50 7,0 40 250A4

A4
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Rakennuskiinnikkeet RST:stä

Rakennuskiinnikkeet ulkokäyttöön

®PRO®PRO

Tuoteno. Kuvaus
Mitat [mm]

d l dh lg

CNA4.0X40S Ankkurinaula haponkestävä A4 4,0 40 7,0 30 250

CNA4,0X50S Ankkurinaula haponkestävä A4 4,0 50 7,0 40 250



(+46) 490 300 00
strongtie.fi


